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1.  Erklarung der Symbole

ACHTUNG!
Nichtbeachtung kann zu Materialschaden fihren und die Funktion des Produktes beeintrachtigen.

Erganzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

U Handlung: Dieses Symbol zeigt an, dass Sie etwas tun missen. Die erforderlichen Handlungen
werden Schritt fr Schritt beschrieben.

2. SachgemaBer Gebrauch

Falls Mdbelstiicke an der Hecktlr angebracht sind, muss der ReiBverschluss des
Vorhangs gedffnet werden, wenn die Tdr verschlossen wird.

Das Moskitonetz kann wahrend der Fahrt montiert bleiben, sofern die Turen
spaltfrei geschlossen wurden.

Die Lackschutzfolie schiitz vor méoglichen Kratzern, falls lhr Fahrzeug an Stellen an
denen die Magnete aufliegen Verschmutzungen, Sand etc. aufweisen.

3. Vorhersehbarer Fehlgebrauch

Bei Starkregen muss das Moskitonetz demontiert werden, da ansonsten Feuchtigkeit
ins Fahrzeug gelangen kann.

Die Lackschutzfolie haftet ausschlieBlich auf lackierten bzw. glatten Oberflachen.
Wir empfehlen die Montage bei mindestens 15°C AuBen- bzw. Raumtemperatur.
Nach der Montage der Lackschutzfolie darf das Fahrzeug 48 Stunden nicht
gewaschen werden.
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4. Montageanleitung
4.1 Montage vorbereiten

U  Tdrrahmen muss grindlich gereinigt werden.
Eine makellose Oberflache ist entscheidend fur die Haftung und Optik der Lackschutzfolie.

U Verwenden Sie fUr die Reinigung des Turrahmens und somit auch der spater zu beklebenden
Flache ein geeignetes Reinigungsmittel und ein fusselfreies Tuch.

U Reiben Sie mit einem sauberen, trockenen Tuch nach.

ACHTUNG!!

Fett, staub oder Schmutz kdnnen die Haftung der Magnete am Bleck beeintrachtigen und eventuell
Kratzer verursachen

U Moskitonetz und eventuell einen kleinen Tritthocker oder eine Leiter bereitstellen.
U Vorhang ausbreiten und Magnete gegebenenfalls auseinanderziehen.

Der Vorhang wird bei offener Tlr von auB3en ans Fahrzeug angebracht.
Die aufgenahte Tasche unten links am Moskitonetz muss nach auBen gerichtet sein.

4.2 Lackschutzfolie anbringen

Die Auflagepunkte der Magneten entsprechen der Flache, an denen die Lackschutzfolie
aufgeklebt wird.

U Schneiden Sie die Folie entsprechend der GréBe der Magneten zu.
Denken Sie an einen kleinen Uberstand der Folie!

U Verwenden Sie eine Schere oder einen Cutter
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U Besprihen Sie die spatere Klebeflache mit einem Wasser-Spllmittel-Gemisch aus einer
Pumpsprihflasche.

Mischverhaltnis: 3 Tropfen SpUlmittel pro1 Liter Wasser

U Lackschutzfolie vom Tragermaterial abziehen

Lackschutzfolie positionieren und ausrichten

U Wasser und eventuelle Lufteinschlisse unter der Folie von der Mitte nach auBen
herausstreichen

U Kontrollieren Sie daB keine FlUssigkeit oder Luftblasen unter der Folie sind

c:

4.3 Lackschutzfolie entfernen

U Durch kontinuierliches Erwarmen der Folie mit einem Fohn lasst sich die Folie bei Bedarf
rickstandslos entfernen.

4.2 Moskitonetz oben befestigen
Die Schlitze im oberen Planenteil geben die Passform vor.

U Ziehen Sie das obere Planenteil oben durch die Verriegelungsstangen.
U Magnete an der oberen Kante des Vorhangs ausrichten

Die Magnete halten jetzt am Fahrzeugrahmen.

4.3 Moskitonetz seitlich befestigen
U Richten Sie die groBen Magnete an der Seite aus.

Diese geben dem Vorhang den nétigen Halt und die Spannung.

U Kleine Magnete im eingearbeiteten Gummiband am Rahmen platzieren,
damit diese dicht abschlieBen.
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4.4 Moskitonetz unten befestigen
U Magnete an der Unterseite platzieren, damit diese dicht abschlieBen.

5. Allgemeine Hinweise
5.1 Zugang Heckbereich

Der Heckbereich kann jederzeit benutzt werden.

t  Offnen Sie die ReiBverschliiusse des benétigten Teilbereichs

Untere Teil des Moskitonetz zur Halfte nach innen falten

U In vorgesehene Fidlock-Magnethalterung einklicken.
Hinweis: auf halber Héhe des Heckbereichs

U Vorhang wird geldst durch leichtes ziehen nach unten.

c:
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5.2 Fenster offnen

Der Zugang zu den Fenstern jederzeit mdglich
U Mehrwege-Reifverschlisse an den Fensteréffnungen von innen 6ffnen

5.3 Letzter Check

Prafen Sie, ob der Vorhang straff und faltenfrei ist.

Prifen Sie, dass keine Liicken oder Spalten vorhanden sind.
Prafen Sie, ob die Turen gut geschlossen werden kénnen.
Justieren Sie gegebenenfalls nach.

CCoo o

6. Moskitonetz verstauen

U Befolgen Sie die unten abgebildete Reihenfolge
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7. Reinigen und Pflegen

Moskitonetz nur mit warmen Wasser und einem Schwamm reinigen.
Das Moskitonetz ist nicht fir die Reinigung in der Waschmaschine geeignet.
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Explanation of symbols

Attention!

Non-observance can lead to material damage and impair the function of the product.

Additional information on operating the product.

U Action: This symbol indicates that you need to do something. The required actions are

described step by step.

2. Proper use

If furniture is attached to the rear door, the curtain zip must be opened when the

door is closed.

The mosquito netting can remain fitted during the journey as long as the doors are

closed without a gap.

The paint protection film protects against possible scratches if your vehicle has dirt,

sand, etc. in places where the magnets rest.

3. Foreseeable misuse

into the vehicle.

hours.
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In heavy rain, the mosquito netting must be removed, otherwise moisture can get

The paint protection film only adheres to painted or smooth surfaces.
We recommend installation at an outdoor or room temperature of at least 15°C.
After installing the paint protection film, the vehicle must not be washed for 48
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4. Assembly instructions
4.1 Preparing for installation

U Door frames must be thoroughly cleaned.
A flawless surface is crucial for the adhesion and appearance of the paint protection film.

U Use asuitable cleaning agent and a lint-free cloth to clean the door frame and thus also the
surface to be covered later.

U Rub with a clean, dry cloth.

ATTENTION !

Grease, dust or dirt can impair the adhesion of the magnets to the sheet metal and possibly cause
scratches

U Provide a mosquito netting and possibly a small step stool or ladder.
U Spread out the curtain and pull the magnets apart if necessary.

The curtain is attached to the outside of the vehicle when the door is open.
The sewn-on pocket at the bottom left of the mosquito netting must face outwards.

4.2 Attach the film

The contact points of the magnets correspond to the surface to which the paint protection
film is attached.
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cC:

Cut the film according to the size of the magnets.
Think about a small overhang of the film!

Use scissors or a cutter
Spray the subsequent bonding surface with a mixture of water and washing-up liquid from a
pump spray bottle.

Mixing ratio: 3 drops of washing-up liquid per 1litre of water

Remove the paint protection film from the backing material

Positioning and aligning the paint protection film

Brush out water and any air pockets under the film from the centre outwards
Check that there is no liquid or air bubbles under the film

4.3 Remove film

i

By continuously heating the film with a hairdryer, the film can be removed without leaving
any residue if necessary.

4.2 Attach mosquito netting at the top
The slits in the upper part of the tarpaulin determine the fit.

i
i

Pull the upper tarpaulin section through the locking bars at the top.
Align the magnets on the upper edge of the curtain

The magnets now hold on to the vehicle frame.

4.3 Attach mosquito netting to the side

i

Align the large magnets on the side.
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These give the curtain the necessary support and tension.

U Place small magnets in the integrated elastic band on the frame,
to ensure a tight seal.

4.4 Attach mosquito netting at the bottom

U Place magnets on the underside to ensure a tight seal.

5. General information

5.1 Rear area access
The rear area can be used at any time.

U Open the zip fasteners of the required section
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U Fold the lower part of the mosquito netting inwards by half
U Click into the Fidlock magnetic holder provided.

Note: halfway up the rear area
U Curtainis released by gently pulling downwards.

5.2 Open window

Access to the windows possible at any time
U Open multi-way zip fasteners on the window openings from the inside

5.3 Last check

Check that the curtain is taut and wrinkle-free.
Check that there are no gaps or gaps.

Check whether the doors can be closed properly.
Readjust if necessary.

oo O
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6. Stowing the mosquito netting

U Follow the sequence shown below

7. Cleaning and care

Clean the mosquito netting with warm water and a sponge only.
The mosquito nettingis not suitable for cleaning in the washing machine.
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1. Explication des symboles

Attention!
I Le non-respect de cette consigne peut entrainer des dommages matériels et nuire au bon
fonctionnement du produit.

Informations complémentaires sur |'utilisation du produit.

U Action : Ce symbole indique que vous devez faire quelque chose. Les actions nécessaires
sont décrites étape par étape.

2. Utilisation appropriée

Si des meubles sont fixés a la porte arriere, la fermeture a glissiére du rideau doit
étre ouverte lorsque la porte est fermée.

La moustiquaire peut rester en place pendant le trajet, a condition que les portes
soient fermées sans laisser d'espace.

Le film de protection de la peinture protége d'éventuelles rayures si votre véhicule
présente des salissures, du sable, etc. aux endroits ou les aimants sont posés.

3. Utilisation erronée prévisible

En cas de fortes pluies, la moustiquaire doit étre démontée, sinon de I'humidité peut
s'infiltrer dans le véhicule.

Le film de protection de la peinture adhéere exclusivement sur les surfaces peintes ou
lisses.

Nous recommandons le montage a une température extérieure ou ambiante d'au
moins 15°C.
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4. Instructions de montage
4.1 Préparer le montage

U Le cadre de porte doit étre nettoyé a fond.
Une surface impeccable est décisive pour I'adhérence et I'aspect du film de protection de la
peinture.

U Pour le nettoyage du cadre de porte et donc de la surface qui seraensuite recouverte, utilisez
un produit de nettoyage approprié et un chiffon non pelucheux.

U Frottez avec un chiffon propre et sec.

ATTENTION !

La graisse, la poussiére ou la saleté peuvent nuire a I'adhérence des aimants sur la tole et éventuellement
provoquer des rayures

U Prévoir une moustiquaire et éventuellement un petit marchepied ou une échelle.
U Etendre le rideau et écarter les aimants si nécessaire.

Le rideau est fixé au véhicule de I'extérieur lorsque la porte est ouverte.
La poche cousue en bas a gauche de la moustiquaire doit étre orientée vers |'extérieur.

4.2 Appliquer le film

Les points d'appui des aimants correspondent a la surface sur laguelle le film de protection
de la peinture est collé.
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U Découpez le film en fonction de la taille des aimants.
Pensez a un petit dépassement du film!

U  Utilisez des ciseaux ou un cutter
U Vaporisez la future surface de collage avec un mélange d'eau et de produit de rincage
provenant d'un vaporisateur a pompe.

Proportion du mélange : 3 gouttes de liquide vaisselle pour 1litre d'eau

Retirer le film de protection de la peinture du support

Positionner et aligner le film de protection de la peinture

Eliminer I'eau et les poches d'air éventuelles sous le film en partant du centre vers I'extérieur
Vérifier qu'il n'y a pas de liquide ou de bulles d'air sous le film

cC

4.3 Retirer le film

U En chauffant le film en continu a I'aide d'un séche-cheveuy, il est possible de I'enlever sans
laisser de traces si nécessaire.

4.2 Fixer la moustiquaire en haut
Les fentes dans la partie supérieure de la bache déterminent la coupe.

U Tirezla partie supérieure de la bache a travers les barres de verrouillage.
U Aligner les aimants sur le bord supérieur du rideau

Les aimants tiennent maintenant sur le chassis du véhicule.

4.3 Fixer la moustiquaire sur le coté

U Alignez les grands aimants sur le coté.
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Ceux-ci donnent au rideau le maintien et la tension nécessaires.

U Placer des petits aimants dans |'élastique incorporé au cadre,
pour gu'ils soient étanches.

4.4 Fixer la moustiquaire en bas

U Placer des aimants sur la face inférieure pour qu'ils soient étanches.

5. Informations générales

5.1 Acceés al'arriére
L'arriére peut étre utilisé a tout moment.

U Ouvrezles fermetures a glissiére de la partie dont vous avez besoin
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U Pliezla partie inférieure de la moustiquaire en deux vers l'intérieur

U Cliquer dans le support magnétique Fidlock prévu a cet effet.
Remarque : a mi-hauteur de 'arriére

U Lerideause détache en tirant Iégerement vers le bas.

5.2 Ouvrir la fenétre

L'acces aux fenétres est possible a tout moment
U Ouvrir de l'intérieur les fermetures a glissiére multidirectionnelles sur les ouvertures des
fenétres

5.3 Derniére vérification

Vérifier que le rideau est bien tendu et qu'il n'y a pas de plis.
Vérifier gqu'il n'y a pas d'espaces ou de colonnes.

Vérifier que les portes se ferment bien.

Ajustez si nécessaire.

oo O
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6. Ranger la moustiquaire

U Suivez l'ordre illustré ci-dessous

7. Nettoyer et entretenir

Ne nettoyer la moustiquaire gu'avec de I'eau chaude et une éponge.
La moustiquaire ne peut pas étre lavée en machine.
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Attenzione!

La mancata osservanza puod causare danni materiali e compromettere il funzionamento del

prodotto.

Ulteriori informazioni sul funzionamento del prodotto.

U Azione: Questo simbolo indica che € necessario fare qualcosa. Le azioni necessarie sono

descritte passo per passo.

2. Uso corretto

Se i mobili sono fissati alla porta posteriore, la cerniera della tenda deve essere

aperta quando la porta é chiusa.

La zanzariera pud rimanere montata durante il viaggio a condizione che le porte

siano chiuse senza interruzioni.

La pellicola di protezione della vernice protegge da eventuali graffi se il veicolo

P N
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presenta sporco, sabbia, ecc. nei punti in cui si trovano i magneti.

3. Uso improprio prevedibile

penetrare nel veicolo

lavato per 48 ore.

La zanzariera deve essere rimossa in caso di forte pioggia, altrimenti l'umidita puo

La pellicola protettiva aderisce solo a superfici verniciate o lisce.
Si consiglia I'installazione a una temperatura esterna o ambiente di almeno 15°C.
Dopo il montaggio della pellicola protettiva della vernice, il veicolo non deve essere
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4. Istruzioni per l'installazione
4.1 Preparazione dell'installazione

U |telaidelle porte devono essere puliti a fondo.

Una superficie impeccabile & fondamentale per I'adesione e I'aspetto della pellicola protettiva
della vernice.

U Per pulire il telaio della porta e quindi anche la superficie da rivestire in seguito, utilizzare un
detergente adatto e un panno privo di pelucchi.
U  Strofinare con un panno pulito e asciutto.

ATTENZIONE!

Grasso, polvere o sporcizia possono compromettere I'adesione dei magneti alla lamiera e causare graffi

U Fornite una zanzariera ed eventualmente un piccolo sgabello o una scala.
U Stendere la tenda e separare i magneti, se necessario.

La tendina é fissata all'esterno del veicolo quando la porta é aperta.
La tasca cucita in basso a sinistra della zanzariera deve essere rivolta verso I'esterno.

4.2 Attaccare la pellicola

| punti di contatto dei magneti corrispondono alla superficie su cui € attaccata la pellicola di
protezione della vernice.

U Tagliare la pellicola in base alle dimensioni dei magneti.
Pensate a una piccola sporgenza della pellicola!

U Usare le forbici o un taglierino
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U Spruzzare la superficie di incollaggio successiva con una miscela di acqua e detersivo per
piatti da un flacone a pompa
Rapporto di miscelazione: 3 gocce di detersivo per 1litro d'acqua

Rimuovere la pellicola di protezione della vernice dal materiale di supporto
Posizionamento e allineamento della pellicola di protezione della vernice

Spazzolare I'acqua e le eventuali sacche d'aria sotto la pellicola dal centro verso I'esterno
Controllare che non vi siano liquidi o bolle d'aria sotto la pellicola

o

4.3 Rimuovere la pellicola

U Riscaldando continuamente la pellicola con un asciugacapelli, € possibile rimuoverla senza
lasciare residui, se necessario.

4.2 Fissare la zanzariera in alto
Le fessure nella parte superiore del telone determinano la vestibilita.

U Tirare la sezione superiore del telone attraverso le barre di bloccaggio in alto.
U Allineare i magneti sul bordo superiore della tenda

| magneti ora si aggrappano al telaio del veicolo

4.3 Fissare la zanzariera sul lato

U Allineare i magneti grandi sul lato.
Questi danno alla tenda il sostegno e la tensione necessari.

U Inserire piccoli magneti nell’elastico integrato nel telaio,
per garantire la tenuta.
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4.4 Fissare la zanzariera sul fondo

U Posizionare i magneti sul lato inferiore per garantire la tenuta.

5. Informazioni generali

5.1 Accesso all'area posteriore
L'area posteriore pud essere utilizzata in qualsiasi momento.

U Aprire le chiusure lampo della sezione desiderata
U Ripiegare a meta la parte inferiore della zanzariera verso l'interno
U Inserire nel supporto magnetico Fidlock in dotazione.
Nota: a meta dell'area posteriore
U Latenda viene rilasciata tirando delicatamente verso il basso.
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5.2 Aprire la finestra

Accesso alle finestre possibile in qualsiasi momento
U Aprire le chiusure lampo a piu vie sulle aperture delle finestre dall'interno

5.3 Ultimo controllo

Controllare che la tenda sia tesa e senza grinze.

Verificare che non vi siano lacune o vuoti.

Controllare se le porte possono essere chiuse correttamente.
Regolare se necessario.

oo O

6. Riporre la zanzariera

U Seguire la sequenza indicata di seguito
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7. Pudlizia e cura

Pulire la zanzariera solo con acqua calda e una spugna.
La zanzariera non € adatta alla pulizia in lavatrice.
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1. Explicaciéon de los simbolos

iAtencion!
La inobservancia puede provocar dafios materiales y perjudicar el funcionamiento del producto.

Informacién adicional sobre el funcionamiento del producto.

U Accion: Este simbolo indica que tienes que hacer algo. Las acciones necesarias se describen
paso a paso.

2. Uso correcto

Si hay muebles sujetos a la puerta trasera, la cremallera de la cortina debe abrirse
cuando la puerta esta cerrada.

La mosquitera puede permanecer colocada durante el viaje siempre que las puertas
estén cerradas sin holgura.

La pelicula protectora de la pintura protege contra posibles arafiazos si su vehiculo
tiene suciedad, arena, etc. en los lugares donde se apoyan los imanes.

3. Uso indebido previsible

La mosquitera debe retirarse en caso de lluvia intensa, de lo contrario puede entrar
humedad en el vehiculo.

La lamina protectora de pintura sélo se adhiere a superficies pintadas o lisas.
Recomendamos la instalacion a una temperatura exterior o ambiente de al menos
15°C.

Después de colocar la ldamina protectora de pintura, el vehiculo no debe lavarse
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4. Instrucciones de instalacion
4.1 Preparacion de la instalacion

U Los marcos de las puertas deben limpiarse a fondo.
Una superficie impecable es crucial para la adherencia y el aspecto de la pelicula de
proteccién de la pintura.

U Utilice un producto de limpieza adecuado y un pafio que no suelte pelusa para limpiar el
marco de la puerta y, por tanto, también la superficie que se cubrird posteriormente.

U Frotar con un pafio limpio y seco.

ATENCION

La grasa, el polvo o la suciedad pueden perjudicar la adherencia de los imanes a la chapa y provocar
posibles arafiazos

U Proporciona un mosquitero y, posiblemente, un pequefio taburete o escalera.
U Extiende la cortina y separa los imanes si es necesario.

La cortina se fija al exterior del vehiculo cuando la puerta estd abierta.
El bolsillo cosido en la parte inferior izquierda de la mosquitera debe mirar hacia fuera.

. -

4.2 Coloque la pelicula

Los puntos de contacto de los imanes corresponden a la superficie a la que estd adherida la
[dmina de proteccion de la pintura.

U Cortalaldmina segun el tamafio de los imanes.
iPiensa en un pequefo voladizo de la pelicula!

U Utilice tijeras oun cuter
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U Pulverizar la superficie de adhesion posterior con una mezcla de agua y detergente liquido
de una botella de pulverizacién de bomba.

Preparacion de la mezcla: 3 gotas de detergente liquido por 1litro de agua

U Retire la pelicula de proteccién de la pintura del material de soporte

Colocacion y alineacion de la pelicula de proteccion de la pintura

U Elimine el agua y las bolsas de aire de debajo de la pelicula con un cepillo, desde el centro
hacia fuera

U Compruebe que no haya liquido ni burbujas de aire bajo la pelicula

c:

4.3 Retire la pelicula

U Calentando continuamente la pelicula con un secador de pelo, puede eliminarse sin dejar
residuos si es necesario.

4.2 Coloca la mosquitera en la parte superior
Las aberturas en la parte superior de la lona determinan el ajuste.

U Tire de la seccion superior de la lona a través de las barras de bloqueo de la parte superior.
U Alinee los imanes en el borde superior de la cortina

Los imanes se sujetan ahora al chasis del vehiculo.

4.3 Coloca la mosquitera en el lateral

U Alinea los imanes grandes en el lateral.
Estas proporcionan a la cortina la sujecién vy la tensién necesarias.

U Coloca pequefios imanes en la banda elastica integrada en el marco,
para garantizar un cierre hermético.
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4.4 Coloca la mosquitera en la parte inferior

U Coloca imanes en la parte inferior para garantizar un cierre hermético.

5. Informaciéon general

5.1 Acceso ala zona trasera
La zona trasera puede utilizarse en cualquier momento.

U Abra los cierres de cremallera de la seccion deseada
Dobla la parte inferior de la mosquitera hacia dentro hasta la mitad
U Encaje en el soporte magnético Fidlock suministrado.
Nota: a mitad de la zona trasera
U Lacortina se libera tirando suavemente hacia abajo.

c:
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5.2 Abrir ventana

Posibilidad de acceder a las ventanas en cualguier momento
U Abrir los cierres de cremallera multidireccionales de los huecos de ventana desde el interior

5.3 Ultima comprobacion

Comprueba que la cortina esté tensa y sin arrugas.
Comprueba que no haya huecos ni lagunas.

Compruebe silas puertas pueden cerrarse correctamente.
Reajustelo si es necesario.

oo O

6. Guarda la mosquitera

U Siga la secuencia que se indica a continuacion



A product of the Erwin Hymer Group brands

=HYMER ETRVSCO c@o

7. Limpieza y cuidado

Limpie la mosquitera sélo con agua tibia y una esponja.
La mosquitera no es apta para limpiar en la lavadora.
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(NL) Inhoud
1. Uitleg van de symbolen
2. Correct gebruik
3. Voorzienbaar misbruik
4. Montagehandleiding

4.1 Montage voorbereiden
4.2 Bevestig film
4.3 Film verwijderen
4.4 Bevestig muskietennet aan de bovenkant
4.5 Bevestig klamboe aan de zijkant
4.6 Bevestig muskietennet aan de onderkant
5. Algemene informatie
5.1 Toegang tot het achterste gedeelte
5.2 Open venster
5.3 Laatste controle
6. Klamboe opbergen
7. Reiniging en verzorging

1. Uitleg van de symbolen

Opgelet!
I Niet-naleving kan leiden tot materiéle schade en afbreuk doen aan de werking van het product.

Aanvullende informatie over de bediening van het product.

U Actie: Dit symbool geeft aan dat je iets moet doen. De vereiste acties worden stap voor stap
beschreven.

2. Correct gebruik

Als er meubilair aan de achterdeur is bevestigd, moet de rits van het gordijn
geopend zijn als de deur gesloten is.

De klamboe kan tijdens de reis bevestigd blijven zolang de deuren gesloten zijn
zonder kier.

De lakbeschermingsfolie beschermt tegen mogelijke krassen als je auto vuil, zand,
enz. heeft op plaatsen waar de magneten rusten.

3. Voorzienbaar misbruik

Het muskietennet moet worden verwijderd bij hevige regen, anders kan er vocht in
het voertuig komen.

De lakbeschermingsfolie hecht alleen op gelakte of gladde oppervlakken.

Wij raden installatie aan bij een buiten- of kamertemperatuur van minstens 15°C.
Na het aanbrengen van de lakbeschermingsfolie mag de auto 48 uur lang niet
worden gewassen.
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4. Installatie-instructies
41 Installatie voorbereiden

U Deurkozijnen moeten grondig worden gereinigd.
Een onberispelijk oppervlak is cruciaal voor de hechting en het uiterlijk van de
lakbeschermingsfolie.

U Gebruik een geschikt schoonmaakmiddel en een pluisvrije doek om het deurframe schoon te
maken en dus ook het oppervlak dat later bedekt moet worden.

U  Wrijf met een schone, droge doek.

LET OP!

Vet, stof of vuil kunnen de hechting van de magneten op het plaatmetaal aantasten en mogelijk krassen
veroorzaken

U Zorg voor een klamboe en eventueel een klein opstapje of ladder.
U Spreid het gordijn uit en trek de magneten indien nodig uit elkaar.

Het gordijn wordt aan de buitenkant van het voertuig bevestigd wanneer de deur open is.
De opgenaaide zak links onderaan de klamboe moet naar buiten gericht zijn.

W .y g~

4.2 Bevestig de folie

De contactpunten van de magneten komen overeen met het oppervlak waarop de
lakbeschermingsfolie is bevestigd.

U Knip de folie volgens de grootte van de magneten.
Denk aan een kleine overhang van de film!

U Gebruik een schaar of snijder



A product of the Erwin Hymer Group brands

=HYMER ETRVSCO  carado

U Spuit het volgende hechtoppervlak in met een mengsel van water en afwasmiddel uit een
pompverstuiver.

Mengverhouding: 3 druppels afwasmiddel per 1liter water

U Verwijder de lakbeschermingsfolie van het steunmateriaal

De lakbeschermingsfolie plaatsen en uitlijnen

U Borstel het water en eventuele luchtbellen onder de folie uit vanuit het midden naar buiten
toe

U Controleer of er geen vloeistof of luchtbellen onder de folie zitten

c:

4.3 Verwijder film

U Door de folie continu te verwarmen met een haardroger kan de folie indien nodig worden
verwijderd zonder resten achter te laten.

4.2 Klamboe bovenaan bevestigen
De sleuven in het bovenste deel van het zeil bepalen de pasvorm.

U Trek het bovenste zeilgedeelte door de vergrendelingsstangen bovenaan.
U Lijn de magneten uit op de bovenrand van het gordijn

De magneten houden zich nu vast aan het frame van het voertuig.

4.3 Klamboe aan de zijkant bevestigen

U Lijn de grote magneten aan de zijkant uit.
Deze geven het gordijn de nodige steun en spanning.

U Plaats kleine magneten in het geintegreerde elastiek op het frame,
voor een goede afdichting.
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4.4 Bevestig het muskietennet aan de onderkant

U Plaats magneten aan de onderkant voor een goede afdichting.

5. Algemene informatie

5.1 Toegang tot het achterste gedeelte
Het achterste gedeelte kan op elk moment worden gebruikt.

U Open de ritssluitingen van de gewenste sectie
Vouw het onderste deel van de klamboe half naar binnen
U Klik in de meegeleverde Fidlock magnetische houder.
Noot: halverwege het achterste gedeelte
U Het gordijn wordt losgemaakt door het zachtjes naar beneden te trekken.

(e
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5.2 Open venster

Toegang tot de ramen op elk moment mogelijk
U Meervoudige ritssluitingen op de raamopeningen van binnenuit openen

5.3 Laatste controle

Controleer of het gordijn strak en kreukvrij zit.
Controleer of er geen gaten of kieren zijn.

Controleer of de deuren goed kunnen worden gesloten.
Stel bij indien nodig.

oo O

6. Klamboe opbergen

U Volg de onderstaande volgorde
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7. Reiniging en verzorging

Schoon de klamboe alleen met warm water en een spons.
De klamboe is niet geschikt voor reiniging in de wasmachine.
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(NO) Innhold
1. Forklaring av symbolene
2. Riktig bruk
3. Forutseelig misbruk
4. Monteringsanvisning

4.1 Forbered montering
4.2 Fest filmen
4.3 Fjern filmen
4.4 Fest myggnett pa toppen
4.5 Fest myggnett pa siden
4.6 Fest myggnett i bunnen
5. Generell informasjon
5.1 Tilgang til bakre omrade
5.2 Apne vindu
5.3 Siste sjekk
6. Stuing av myggnettet
7. Rengjering og stell

1. Forklaring av symbolene

Attention!
I Hvis dette ikke overholdes, kan det fare til materielle skader og svekke produktets funksjon.

Ytterligere informasjon om bruk av produktet.

U Handling: Dette symbolet indikerer at du ma gjere noe. De ngdvendige tiltakene beskrives
trinn for trinn.

2. Riktig bruk

Hvis det er montert mabler pd bakderen, ma glidelasen pa gardinen apnes nar
doren er lukket.

Myggnettet kan sitte pa under reisen sa lenge dgrene er lukket uten apning.

Lakkbeskyttelsesfilmen beskytter mot mulige riper hvis bilen har smuss, sand osv.
pa steder der magnetene hviler.

3. Forutseelig misbruk

Myggnettet ma tas av ved kraftig regnvaer, ellers kan det komme fuktighet inn i
kigretoyet

Lakkbeskyttelsesfilmen hefter kun pa lakkerte eller glatte overflater.

Vi anbefaler installasjon ved en utenders- eller romtemperatur pd minst 15 °C.
Etter montering av lakkbeskyttelsesfilmen ma kjgretgyet ikke vaskes pa 48 timer.
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4. Installasjonsinstruksjoner
4.1 Klargjering for installasjon

i

OBS!

Degrkarmene ma rengjgres grundig.

En feilfri overflate er avgjerende for at lakkbeskyttelsesfiimen skal hefte og se bra ut.
Bruk et egnet rengjeringsmiddel og en lofri klut til & rengjere derkarmen og dermed ogsa
overflaten som skal dekkes til senere.

Gnimed enren, tarr klut.

Fett, stov eller smuss kan svekke magnetenes vedheft til metallplaten og muligens forarsake riper

i
i

Serg for myggnett og eventuelt en liten krakk eller stige.
Spre ut gardinen og trekk magnetene fra hverandre hvis det er ngdvendig.

Gardinen er festet pa utsiden av kjgretgyet nar deren er apen.

Den pasydde lommen nederst til venstre pa myggnettet ma vende utover.

' -

4.2 Fest filmen

Kontaktpunktene til magnetene tilsvarer overflaten som lakkbeskyttelsesfilmen er festet pa

i

Klipp til filmen i henhold til stgrrelsen pa magnetene.

Tenk pa et lite overheng av filmen!

Bruk saks eller kutter

Spray den etterfelgende limflaten med en blanding av vann og oppvaskmiddel fra en

pumpesprayflaske.

Blandingsforhold: 3 draper oppvaskmiddel per 1liter vann
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Fjern lakkbeskyttelsesfilmen fra underlagsmaterialet

Plassering og justering av lakkbeskyttelsesfilmen

Berst ut vann og eventuelle luftlommer under filmen fra midten og utover
Kontroller at det ikke er vaeske eller luftbobler under filmen

| et et et

4.3 Fjern filmen

i Ved avarme opp filmen kontinuerlig med en harfgner kan filmen fjernes uten a etterlate
rester hvis det er nadvendig.

4.2 Fest myggnett pa toppen
Spaltene i den gvre delen av presenningen bestemmer passformen.

i Trekk den gvre presenningsdelen gijennom lasestagene gverst.
U Juster magnetene pa gardinens gvre kant

Magnetene holder na fast i kjgretayets ramme.

4.3 Fest myggnett pa siden

U Rettinn de store magnetene pa siden.
Disse gir gardinen den ngdvendige stgtten og spenningen.

U Plasser sma magneter i det integrerte elastiske bandet pa rammen,
for a sikre en tett forsegling.
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4.4 Fest myggnett i bunnen

i Plasser magneter pa undersiden for a sikre en tett forsegling.

5. Generell informasjon

5.1 Tilgang til bakre omrade
Det bakre omradet kan brukes nar som helst.

U Apne glideldsene til den gnskede seksjonen

U Brett den nedre delen av myggnettet halvveis innover

U  Klikk inniden medfelgende Fidlock-magnetholderen.
Bemerkning: halvveis opp i det bakre omradet

i Gardinen frigjgres ved a trekke den forsiktig nedover.
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5.2 Apne vindu

Tilgang til vinduene er mulig nar som helst
i Apne flerveis glidelaser pa vindusapningene fra innsiden

5.3 Siste sjekk

Kontroller at gardinen er stram og rynkefri.
Kontroller at det ikke er noen hull eller glipper.
Kontroller om dgrene kan lukkes ordentlig.
Juster pa nytt om ngdvendig.

CCoo O

6. Stuing av myggnettet

U Folg rekkefglgen som vises nedenfor
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7. Rengjegring og stell

Rengjer myggnettet kun med varmt vann og en svamp.
Myggnettet er ikke egnet for rengjering i vaskemaskin.
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(FIN) Sisalto
1.  Symbolien selitys
2. Asianmukainen kaytto
3. Ennakoitavissa oleva vaarinkaytto
4. Kokoonpano-ohjeet

4.1 Valmistele kokoonpano
4.2 Kiinnita kalvo
4.3 Poista kalvo
4 4 Kiinnita hyttysverkko ylaosaan
4.5 Kiinnita hyttysverkko sivulle
4.6 Kiinnita hyttysverkko pohjaan
5. Yleisia tietoja
5.1 Paasy taka-alueelle
5.2 Avaa ikkuna
5.3 Viimeisin tarkistus
6. Sailyta hyttysverkko
7. Puhdistus ja hoito

1. Symbolien selitys

Huomio!
I Maaraysten noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja heikentda tuotteen
toimintaa.

Lisatietoja tuotteen kaytosta.

U Toiminta: Tama symboli osoittaa, etta sinun on tehtava jotain. Tarvittavat toimet kuvataan
vaiheittain.

2. Asianmukainen kayttd

Jos kalusteet on kiinnitetty takaoveen, verhon vetoketju on avattava, kun ovi on
suljettu.

Hyttysverkko voi olla asennettuna matkan aikana, kunhan ovet suljetaan
aukottomasti.

Maalisuojakalvo suojaa mahdollisilta naarmuilta, jos ajoneuvossasi on likaa, hiekkaa
tms. magneettien paikoissa.

3. Ennakoitavissa oleva vaarinkaytto

Hyttysverkko on poistettava rankkasateella, muuten kosteus voi pdasta ajoneuvoon,
Varinsuojakalvo tarttuu vain maalattuihin tai sileisiin pintoihin.

Suosittelemme asennusta vahintdan 15 °C:n ulko- tai huonelampédtilaan.

Ajoneuvoa ei saa pesta 48 tuntiin maalinsuojakalvon asentamisen jalkeen.
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4. Asennusohjeet
4.1 Asennuksen valmisteluohjeet

i

i

HUOMIO !

Ovenkarmit on puhdistettava perusteellisesti.

Virheeton pinta on ratkaisevan tarkea maalinsuojakalvon kiinnittymisen ja ulkonaén kannalta.
Kayta sopivaa puhdistusainetta ja nukkaamatonta liinaa oven karmin ja siten myos
myo&hemmin paallystettdvan pinnan puhdistamiseen.

Hankaa puhtaalla, kuivalla liinalla.

Rasva, pdly tai lika voivat heikentda magneettien tarttumista metallilevyyn ja mahdollisesti aiheuttaa

naarmuja

i
i

Tarjoa hyttysverkko ja mahdollisesti pieni jakkara tai tikkaat.
Levita verho ja veda magneetit tarvittaessa erilleen.

Verho on kiinnitetty ajoneuvon ulkopuolelle, kun ovi on auki.

Hy

ttysverkon vasempaan alareunaan ommellun taskun on osoitettava ulospain.

—— -

4.2 Kiinnita kalvo

Magneettien kosketuspisteet vastaavat pintaa, johon maalisuojakalvo on kiinnitetty.
Leikkaa kalvo magneettien koon mukaan.

Ajattele pienta kalvon ylitysta!

Kayta saksia tai leikkuria

Suihkuta mydhempaa liimapintaa veden ja pesuaineen seoksella pumppusumutinpullosta.
Huomauta, etta liimauspinta on valmis
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Sekoitussuhde: 3 tippaa pesuainetta 1litraa vetta kohden

Poista maalin suojakalvo taustamateriaalista

Maalisuojakalvon sijoittaminen ja kohdistaminen

Harjaa vesi ja mahdolliset ilmataskut kalvon alta pois keskeltd ulospain
Tarkista, ettei kalvon alla ole nestetta tai ilmakuplia

[ e et et

4.3 Poista kalvo

Kuumentamalla kalvoa jatkuvasti hiustenkuivaajalla voidaan kalvo tarvittaessa poistaa ilman,
ettd siita jaa jaamia.

4.2 Kiinnita hyttysverkko ylaosaan
Peitteen ylaosassa olevat viillot maaraavat istuvuuden.

U Veda ylempi peiteosa ylaosassa olevien lukitustankojen I1api.
U Kohdista magneetit verhon ylareunaan

Magneetit pitavat nyt kiinni ajoneuvon rungossa.

4.3 Kiinnita hyttysverkko sivulle

U Kohdista sivussa olevat suuret magneetit.
Ne antavat verholle tarvittavan tuen ja jannityksen.

U Aseta pienet magneetit kehyksen integroituun kuminauhaan,
niin etta ne ovat tiiviisti suljettuja.
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4.4 Kiinnita hyttysverkko alareunaan

U Aseta magneetit alapuolelle tiiviin sinetin varmistamiseksi.

5. Yleisia tietoja

5.1 Paasy taka-alueelle
Takaosaa voidaan kayttda milloin tahansa.

U Avaa halutun osan vetoketjut

U Taita hyttysverkon alaosa puolivaliin sisaanpain

U Napsauta mukana toimitettuun Fidlockin magneettipidikkeeseen.
Huomautus: puolivalissa takaosaa

U Verho vapautetaan vetamalla varovasti alaspain.
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5.2 Avaa ikkuna

Ikkunoihin paasee kasiksi milloin tahansa
U Avaa monitievetoketjut ikkuna-aukoissa sisdpuolelta

5.3 Viimeisin tarkistus

Tarkista, etta verho on kirea ja rypyton.
Tarkista, ettei siind ole aukkoja tai rakoja.
Tarkista, voidaanko ovet sulkea kunnolla.
Saada tarvittaessa uudelleen.

CCoo O

6. Sailyta hyttysverkko

U Noudata alla esitettya jarjestysta
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7. Puhdistus ja hoito

Puhdista hyttysverkko vain lampimalla vedella ja sienella.
Hyttysverkko ei sovellu puhdistettavaksi pesukoneessa.
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(SE) Innehall

Forklaring av symbolerna
Korrekt anvandning
Forutsebar felaktig anvandning
Monteringsanvisningar
4.1 Forbered montering
4.2 Bifoga film
4.3 Ta bort filmen
4.4 Fast myggnatet upptill
4.5 Fast myggnatet pa sidan
4.6 Fast myggnatet langst ner
5. Allman information
5.1 Tillgang till bakre delen
5.2 Oppna fénster
5.3 Sista kontrollen
6. Forvara myggnatet

7. Rengoéring och skétsel

AN

1. Forklaring av symbolerna

Attention!
I Att inte folja instruktionerna kan leda till materiella skador och férsamra produktens funktion.

Ytterligare information om hur du anvander produkten.

i Atgard: Den har symbolen visar att du maste gora ndgot. De atgarder som kravs beskrivs
steg for steg.

2. Korrekt anvandning

Om en mobel monteras pa bakddérren maste gardinens dragkedja 6ppnas nar
dorren ar stangd.

Myggnatet kan sitta kvar under resan sa lange dérrarna ar stangda utan mellanrum.

Lackskyddsfilmen skyddar mot eventuella repor om bilen har smuts, sand etc. pa de
stallen dar magneterna sitter.

3. Forutsebar felaktig anvandning

Myggnatet maste tas bort vid kraftigt regn, annars kan fukt tranga in i fordonet,
Lackskyddsfilmen faster endast pa malade eller slata ytor.

Vi rekommenderar installation vid en utomhus- eller rumstemperatur pad minst 15°C.
Efter montering av lackskyddsfilmen far fordonet inte tvattas pa 48 timmar.
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4. Installationsanvisningar
4.1 Forberedelser for installation

i Dorrkarmarna maste rengdras noggrant.
En felfri yta ar avgérande for vidhaftningen och utseendet pa lackskyddsfilmen.

U Anvand ett lampligt rengdringsmedel och en luddfri trasa for att rengdra dérrkarmen och
darmed ocksa den yta som senare ska tackas.

U Gnugga med enren, torr trasa.

OBSERVERA!
Fett, damm eller smuts kan forsamra magneternas vidhaftning till platen och eventuellt orsaka repor

U Setill att det finns ett myggnat och eventuellt en liten pall eller stege.
U  Sprid ut gardinen och dra isar magneterna om det behdvs.

Gardinen fasts pa utsidan av fordonet nar dorren ar 6ppen.
Den pasydda fickan langst ned till vanster pa myggnatet maste vara vand utat.

A -

4.2 Satt fast filmen

Magneternas kontaktpunkter motsvarar den yta som fargskyddsfilmen ar fast pa.
U Klipp till filmen efter magneternas storlek.

Tank pa ett litet 6verhang av filmen!
i Anvand saxeller avbitartang

i Spraya den efterféljande limningsytan med en blandning av vatten och diskmedel fran en
pumpsprayflaska.
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Blandningsforhallande: 3 droppar diskmedel per 1liter vatten

Ta bort fargskyddsfilmen fran underlaget

Positionering och inriktning av fargskyddsfilmen

Borsta bort vatten och eventuella luftfickor under filmen fran mitten och utat
Kontrollera att det inte finns nagon vatska eller luftbubblor under filmen

[ e et et

4.3 Ta bort filmen

U  Genom att kontinuerligt varma upp filmen med en hartork kan filmen vid behov avlagsnas
utan att ldmna nagra rester.

4.2 Fast myggnatet upptill
Slitsarna i den dvre delen av presenningen avgodr passformen.

U Dra den 6vre presenningsdelen genom lasstangerna upptill.
U Rikta in magneterna pa gardinens ovre kant

Magneterna_h_éller nu fast vid fordonets ram.

4.3 Fast myggnatet pa sidan

U Riktain de stora magneterna pa sidan.
Dessa ger gardinen det stdd och den spanning som behdvs.

i Placera sma magneter i det integrerade elastiska bandet pa ramen,
for att sakerstalla en tat forsegling.
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4.4 Fast myggnatet langst ner

U Placera magneter pa undersidan for att sakerstalla en tat forsegling.

5. Allman information

5.1 Tillgang till bakre delen
Det bakre omradet kan anvandas nar som helst.

t  Oppna blixtlaset fér den énskade sektionen

Vik den nedre delen av myggnatet halvvéags inat

U Klicka fast i den medféljande Fidlock-magnethallaren.
Anmarkning: halvvags upp pa baksidan

U Gardinen frigdérs genom att forsiktigt dra den nedat.

c:
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5.2 Oppna fonster

Tillgang till fonstren mojlig nar som helst
i Oppna flervagsdragkedjor pa fonsterdppningarna fran insidan

5.3 Sista kontrollen

Kontrollera att gardinen ar spand och skrynkelfri.
Kontrollera att det inte finns nagra luckor eller springor.
Kontrollera om ddrrarna kan stangas ordentligt.
Justera vid behov.

CCoo O

6. Forvara myggnatet

U Folj den sekvens som visas nedan
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7. Rengoéring och skoétsel

Ta endast bort myggnatet med varmt vatten och en svamp.
Myggnatet ar inte lampligt for rengoéring i tvattmaskin.
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(POL) Spis tresci

Objasnienie symboli
Wiasciwe uzytkowanie
Przewidywalne niewtasciwe uzycie
Instrukcje montazu
4.1 Przygotowanie montazu
4.2 Dotacz folie
4.3 Usun folie
4.4 Przymocuj moskitiere u gory
4.5 Przymocuj moskitiere z boku
4.6 Przymocuj moskitiere na dole
5. Informacje ogdlne

5.1 Dostep do tylnej czesci

5.2 Otwoérz okno

5.3 Ostatnia kontrola
6. Schowaj moskitiere
7. Czyszczenie i pielegnacja

AN

1. Objasnienie symboli

Uwaga!
I Nieprzestrzeganie moze prowadzi¢ do szkdd materialnych i pogorszenia dziatania produktu.

Dodatkowe informacje dotyczgce obstugi produktu.

U Dziatanie: Ten symbol oznacza, ze musisz co$ zrobi¢. Wymagane dziatania sq opisane krok po
kroku.

2. Wiasciwe uzytkowanie

Jesdli do tylnych drzwi przymocowane sg meble, zamek btyskawiczny kurtyny musi
by¢ otwarty, gdy drzwi sg zamkniete.

Moskitiera moze pozosta¢ zamontowana podczas podrdzy, oile drzwi sg zamkniete
bez szczeliny.

Folia ochronna lakieru zabezpiecza przed ewentualnymi zarysowaniami, jesli w
miejscach, w ktérych spoczywajg magnesy, w pojezdzie znajduje sie brud, piasek
itp.

3. Przewidywalne niewtasciwe uzycie

Moskitiera musi by¢ zdejmowana podczas ulewnego deszczu, w przeciwnym razie
wilgo¢ moze dostac sie do pojazdu.

Folia ochronna przylega tylko do pomalowanych lub gtadkich powierzchni.
Zalecamy instalacje w temperaturze zewnetrznej lub pokojowej wynoszgcej co
najmniej 15°C.

Po zatozeniu folii ochronnej nie wolno my¢ pojazdu przez 48 godzin.
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4. Instrukcje instalacji
4.1 Przygotowanie do instalacji

U Ramy drzwi muszg by¢ doktadnie wyczyszczone.
Nieskazitelna powierzchnia ma kluczowe znaczenie dla przyczepnosci i wygladu folii
ochronnej.

U Uzyjodpowiedniego srodka czyszczgcego i niestrzepigcej sie szmatki, aby wyczysci¢ rame
drzwi, a tym samym rowniez powierzchnie, ktdra zostanie pézniej pokryta.

U Przetrzec czysta, suchg szmatka.

UWAGA!
Ttuszcz, kurz lub brud moga pogorszy¢ przyczepnosé magneséw do blachy i spowodowad zarysowania

U  Zapewnij moskitiere i ewentualnie maty stotek lub drabine.
U Roztdz zastone i w razie potrzeby rozsun magnesy.

Kurtyna jest przymocowana na zewnatrz pojazdu, gdy drzwi sg otwarte.
Naszyta kieszen w lewym dolnym rogu moskitiery musi by¢ skierowana na zewnatrz.

— 4

4.2 Zamocuj folie

Punkty styku magneséw odpowiadajg powierzchni, do ktérej przymocowana jest folia
ochronna.

U Przycig¢ folie zgodnie z rozmiarem magnesow.
Pomysl o matym zwisie filmu!

U Uzyjnozyczek lub nozyka
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U Spryskac kolejng powierzchnie klejenia mieszaning wody i ptynu do mycia naczyn z butelki z
pompka rozpylajaca.

Proporcje mieszania: 3 krople ptynu do mycia naczyn na 1litr wody

Usunac folie ochronng z materiatu no$nego

Pozycjonowanie i wyréwnywanie folii ochronnej lakieru

Wyszczotkuj wode i wszelkie kieszenie powietrzne pod folig od $rodka na zewnatrz
Sprawdz, czy pod folig nie ma cieczy lub pecherzykéw powietrza

cC:

4.3 Usung¢ folie

U Poprzez ciggte podgrzewanie folii suszarka do wtoséw, w razie potrzeby mozna jg usunac
bez pozostawiania sladdéw.

4.2 Przymocuj moskitiere u gory
Rozciecia w gornej czesci plandeki okreslajg dopasowanie.

U Przeciagnij gérng czes¢ plandeki przez prety blokujgce u goéry.
U  Wyrdwnaj magnesy na gornej krawedzi kurtyny

Magnesy trzymaja sie teraz ramy pojazdu.

4.3 Przymocuj moskitiere z boku

U  Wyroéwnaj duze magnesy z boku.
Zapewniajg one kurtynie niezbedne wsparcie i napiecie.

U Umies¢ mate magnesy w zintegrowanej elastycznej opasce na ramie,
aby zapewni¢ szczelne zamkniecie.
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4.4 Przymocuj moskitiere na dole

U Umies¢ magnesy na spodzie, aby zapewni¢ szczelne zamkniecie.

5. Informacje ogdlne

5.1 Dostep do tylnej czesci
Z tylnej czesci mozna korzysta¢ w dowolnym momencie.

U Otwodrz zamki btyskawiczne wymaganej sekgji

Zt6z dolng czes¢ moskitiery do potowy

U  Kliknij w dostarczony uchwyt magnetyczny Fidlock.
Uwaga: w potowie tylnego obszaru

U Kurtyna jest zwalniana przez delikatne pociggniecie w dot.

c:



A product of the Erwin Hymer Group brands

=HYMER ETVSCO carado

5.2 Otwoérz okno

Dostep do okien mozliwy w dowolnym momencie
U Otwieranie wielokierunkowych zamkow btyskawicznych w otworach okiennych od wewnatrz

5.3 Ostatnia kontrola

Sprawdz, czy zastona jest napieta i nie marszczy sie.
Sprawdz, czy nie ma zadnych przerw lub luk.
Sprawdz, czy drzwi mozna prawidtowo zamknaé.

W razie potrzeby ponownie wyregulowac.

CCoo O

6. Schowaj moskitiere

U Postepuj zgodnie z ponizszg sekwencja
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7. Czyszczenie i pielegnacja

Moskitiere nalezy czysci¢ wytacznie ciepta woda i gabka.
Moskitiera nie nadaje sie do prania w pralce.
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(CZ) Obsah
1. Vysvétleni symboll
2. Spravné pouziti
3. Predvidatelné zneuziti
4. NAavod k montazi

4.1 Priprava montdaze
4.2 Pripojte film
4.3 Odstranéni félie
4.4 Pripevnéni moskytiéry v horni ¢asti
4.5 Pripevnéni moskytiéry na bocni stranu
4.6 Pripevnéni moskytiéry ve spodni ¢asti
5. Obecné informace
5.1 Pristup do zadniho prostoru
5.2 Otevrit okno
5.3 Posledni kontrola
6. Ulozeni moskytiéry
7. Cisténi a péce

1. Vysvétleni symbolt

Pozor!
Nedodrzeni maze vést k poskozeni materidlu a zhor$eni funkce vyrobku.

Dalsi informace o obsluze vyrobku.

U Akce: Tento symbol oznacuje, ze je tfeba néco udélat. Pozadované Cinnosti jsou popsany
krok za krokem.

2. Sprdvné pouziti

Pokud je k zadnim dvefim pripevnén ndbytek, musi byt zip zavésu pfi zavienych
dvefrich otevreny.

Moskytiéra mdze zUstat nasazend i béhem jizdy, pokud jsou dvefe zaviené bez
mezery.

Ochranna félie chrani lak pifed moznym poskrabanim, pokud se v mistech, kde se
magnety nachazeji, nachdzi nedistoty, pisek apod.

3. Predvidatelné zneuziti

Pti silném desti je nutné moskytiéru sundat, jinak by se do vozidla mohla dostat
vlhkost,

Fdlie na ochranu laku pfilne pouze na lakované nebo hladké povrchy.
Doporucujeme instalaci pfi venkovni nebo pokojové teploté nejméné 15 °C.

Po montazi ochranné félie na lak se vozidlo nesmi 48 hodin myt.
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4. Pokyny k instalaci
4.1 Priprava na instalaci
U0 Ramy dveri musi byt dikladné vycistény.
Bezchybny povrch je zasadni pro prilnavost a vzhled ochranné félie.
U K cisténiramu dvefi, a tedy i povrchu, ktery bude pozdéji zakryt, pouzijte vhodny Cistici
prostfedek a hadrik, ktery nepousti vlakna.
U Potrete Cistym, suchym hadfikem.

POZOR!

Mazivo, prach nebo nedistoty mohou zhorsit pfilnavost magnettd k plechu a pfipadné zpUsobit poskrabani

U Zajistéte moskytiéru a pripadné malou stoli¢cku nebo zZebrik.
U RozloZzte zavés a v pripadé potfeby magnety roztahnéte.

Pti otevienych dvefich je zavés pripevnén k vnéjsi strané vozidla.
Prisita kapsa v levé dolni ¢asti moskytiéry musi smérovat ven.

S

"

4.2 Pripevnéte folii

Kontaktni body magnetl odpovidaji povrchu, na kterém je pfipevnéna ochranna folie.
U  Folii nasttihejte podle velikosti magnetd.

Pfemyslejte o malém previsu filmu!
i Pouzijte nlzky nebo fezacku

U Nasledny lepeny povrch postfikejte smési vody a prostiedku na myti nddobi z rozprasSovace s
pumpickou.
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Michaci pomér: 3 kapky myciho prostfedku na 1 litr vody

U Odstrante ochrannou félii z podkladového materidlu

U Umisténia vyrovnani ochranné félie laku

U Od stfedu smérem ven odstrante vodu a pfipadné vzduchové kapsy pod folii
.|
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